
 

 
GLASS PROTECT 
 
 
Hochwertige Nanobeschichtung zur Imprägnierung verschiedener 
Glasoberflächen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbezeichnung 
Glass Protect ist eine Nanobeschichtung auf Siliziumdioxidbasis, 
die eine unsichtbare wasserabweisende Schicht auf Glas bildet. 
Glass Protect verhindert Ablagerungen und bietet eine leicht zu 
reinigende Oberfläche, an der kein Schmutz haften bleibt. 
 
Anwendung 
Glass Protect ist speziell für die Anwendung auf Glassubstraten 
entwickelt worden.  
Glass Protect wird häufig auf Fenstern, Duschkabinen, Spiegeln 
und anderen Glassubstraten verwendet. 
 
Eigenschaften 

 Leicht zu verarbeiten 
 Sehr sparsam im Verbrauch 
 Unsichtbar nach dem Trocknen 
 Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden 
 Ergibt eine "leicht zu reinigende" Oberfläche 

 
Technische daten 
Farbe:   Farblos  
Geruch:   Alkohol 
Spezifisches Gewicht: 0,85 kg/liter 
pH-Wert:   Nicht anwendbar  
Flammpunkt:  18°C 
 
Einsatzbedingungen 
Umgebungstemperatur:   max. 30°C, min. 10°C 
Temperatur des Untergrunds:  max. 30°C, min. 10°C 
Relative Luftfeuchtigkeit:   max. 85%. 
 
Benutzerhandbuch 
1. Die zu behandelnde Oberfläche mit Glassreiniger reinigen, 

gründlich mit Wasser abspülen und gut trocknen. 
2. Glass Protect auf ein sauberes, fusselfreies Mikrofasertuch 

geben. Mit einer polierenden Bewegung auf die Oberfläche 
auftragen und reiben, bis das Produkt getrocknet ist. 

 
Trocknung 
Wasserdicht:  ca. 2 Stunden 
Trocken:   ca. 4 Stunden 
 
Verpackung 
100 ml 
 
Theoretischer verbrauch 
Verbrauch 20 - 50 m2/l 
 
Praktische informationen 

 Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen 
 

Lagerung und haltbarkeit 
In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 12 Monate 
haltbar. An einem kühlen, frostfreien Ort aufbewahren. Außerhalb 
der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitsvorschriften 
Entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe. Geeignete Handschuhe, 
Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Im Zweifelsfall immer das 
Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung konsultieren. 
 

    
 
Technische unterstützung 
Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl 
bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen 
Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch 
mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten 
oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. 
Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei. 
 
Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
Haftungsausschluss 
Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des 
Produkts gedacht und wurde nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Technik erstellt. Da die Anwendungs-, 
Verarbeitungs- und Einsatzbedingungen außerhalb unserer 
Kontrolle liegen, können aus diesem Produktdatenblatt keine 
Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich 
jede Haftung für Gewährleistung und Fehlanwendung sowie für 
eventuelle Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu 
jeder Zeit verantwortlich für Anwendung, Produktauswahl, Einsatz 
und Ergebnis. 
 
Ausgabe:  Juli 2020 
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben. 
 
Artikel-Nummer:  57950 


